presion operacional b 1 1

capacidad del purgador 95 I/h
temperatura operacional 1,5a65
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APLICACIONES

» Compresores de aire (a piston y tornillo)
« Post-enfriadores

 Separadores ciclénicos de condensado
« Depésitos a presién/tanques

« Secadores

« Filtros de aire
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DESCRIPCION

El purgador controlado por tiempo TD M, fue
desarrollado para la remocién del condensado y
otros liquidos del sistema de aire comprimido®.
Los intervalos de descarga pueden ser definidos
con dos perillas ajustables. EI TD M esta
disponible en diferentes versiones, dependiendo
de la presion de operacién y del medio de
operacion requerido.

La serie TD M puede ser utilizada en una variedad
de aplicaciones. Para las no listadas, por favor
contactese con nosotros o con su distribuidor
local.

OPara cualquier otro gas, por favor contactar al
fabricante o a su distribuidor local.
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DATOS TECNICOS
Tension de alimentacion
Temperatura operacional
Presion operacional

Clase de proteccion
Energia en bobina

Dimensiones del cable
Peso (cable + valvula)
Peso (colador)
Tiempo encendido

Tiempo apagado

del purgador (a 7 bar

Caudal Kvs

Conexion de entrada

o
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Conexion de salida

Dimensiones LxBxH [mm]

ltro colador
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nsv 230V
15-65°C  (35-149 °F)
16 bar (232 psi)
IP65
18VA (retencién),
36 VA (irrupcion)
3% 0,75 mm’
0,35 kg
0,23 kg
05s-10s
0,5 min - 45 min
1441/h
241[min
R1/2"
R1/4”
77x79%93 87,5%90,5x123
Aire, Agua, Aceite

si

nsv 230V

(35-149 °F)

25 bar (362 psi)
IP65

15-65°C

18VA (retencian),
36 VA (irrupcion)
3% 0,75 mm’
0,35kg
023 kg
055-10s
0,5 min - 45 min
1M31/h
1,51/min
R1/2"
R1/4
77x79x93 87,5%90,5x123
Aire, Agua, Aceite

si
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n5v 230V

(35-149 °F)

50 bar (735 psi)
IP65

1,5-65°C

18VA (retencion),
36 VA (irrupcion)
3% 0,75 mm’
0,35 kg
0,23 kg
05s-10s
0,5 min - 45 min
741/h
0,7 /min
R1/2"
R1/4"
77%79%93 87,5%90,5%123
Aire, Agua, Aceite

si

M5V 20V

(35-149 °F)

150 bar (2175 psi)
P65

15-65°C

18VA (retencian),
36 VA (irrupcion)
3% 0,75 mm’
0,35 kg
05s-10s
0,5 min - 45 min
951/h
0,7 |/min
R1/2"
R1/4"
77%x79%93 87,5%90,5%123
Aire, Agua, Aceite

no

nsv 230V
15-65°C  (35-149 °F)
16 bar (232 psi)
IP65
18VA (retencion),
36 VA (irrupcion)
3x0,75 mm?
0,35 kg
0,23 kg
05s-10s
0,5 min - 45 min
2041/h
3,4 |/min
R1/2"
R1/4”
77x79%93 87,5%90,5x123
Liquidos agresivos

no



